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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
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Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
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Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
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JPA-Hibernate, MyBatis
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Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
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Fecha de creación del tutorial: 2007-06-25 

Como acelerar una conexión VPN muy lenta 

Introducción 

En los tiempos que corren, es habitual en algunas empresas tener un túnel VPN para poder conectarse desde casa a la oficina de una 
forma segura. En este tutorial vamos a ver como se puede acelerar dicho túnel. El tutorial esta pensado para Linux pero se puede 
extrapolar fácilmente a Windows utilizando los comandos equivalentes (que yo no se cuáles son, ni ganas tengo de investigarlos ;-P ).  

Uno de los protocolos más usados para montar VPNs es el PPTP. Este protocolo PPTP es totalmente inseguro (ya ha sido vulnerado e 
incluso hay una aplicación que lo descifra) pero se sigue usando todavía bastante. Le pasa lo que al WEP y, en menor medida, al WPA en 
conexiones WiFi (que también son inseguros pero todo el mundo los usa).  

Nosotros vamos a ver que podemos hacer cuando un túnel VPN PPTP va excesivamente lento aunque no se cae la conexión nunca.  

Diagnóstico 

Para saber si nuestro caso es el mismo que el explicado en este tutorial, debemos comprobar si se nos presentan los siguientes síntomas:  

� Las conexiones web van más o menos bien, aunque a veces se quedan colgadas peticiones.  
� Las conexiones telnet/ssh van bien durante un rato, hasta que se cuelgan y no vuelven a responder.  
� Es imposible transferir ficheros grandes porque las transferencias se quedan colgadas.  
� El ping funciona bien e incluso la respuesta es rápida.  
� Si vemos el fichero /var/log/syslog aparecen mensajes abundantes de pptp diciendo que se han perdido paquetes.  

Explicación 

El problema de que la VPN vaya lenta en este caso que nos atañe es que la capa TCP/IP no fragmenta los paquetes que se envían por la 
red. Esto hace que el servidor al otro lado del túnel VPN los descarte y, al final, se pierden paquetes y se queda todo cuajado.  

El parámetro que fija el tamaño máximo de paquete a partir del cual TCP/IP lo fragmenta es la MTU (Maximum Transfer Unit). Este es uno 

  Lanzado TNTConcept versión 0.4.1 ( 04/06/2007) 
Desde Autentia ponemos a vuestra disposición el software que hemos construido (100% gratuito y sin restricciones funcionales) para 
nuestra gestión interna, llamado TNTConcept (auTeNTia). 

Construida con las últimas tecnologías de desarrollo Java/J2EE (Spring, JSF, Acegi, Hibernate, Maven, Subversion, etc.) y disponible en 
licencia GPL, seguro que a muchos profesionales independientes y PYMES os ayudará a organizar mejor vuestra operativa.  

Las cosas grandes empiezan siendo algo pequeño ..... Saber más en: http://tntconcept.sourceforge.net/  

 
Tutorial desarrollado por: Iván Zaera Avellón  

 
Puedes encontrarme en Autentia  
Somos expertos en Java/J2EE  

Contacta en izaera@autentia.com  
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de esos parámetros que se dan en los cursos de TCP/IP y que se olvidan al salir por la puerta. Se supone que la MTU dice cual es el 
paquete mayor que puede enviar la red subyacente a TCP/IP sin fragmentar. Normalmente, se usan como MTU valores entre 1400-1500 
dependiendo de si estamos usando una conexion Ethernet o WiFi. Y normalmente funcionan bien. Sin embargo las VPNs PPTP suelen ser 
muy exquisitas y se lían con este tamaño. Hay que reducirlo.  

Solución 

La solución es tan simple como reducir el valor de la MTU. Pero ¡ojo!, tampoco hay que bajarlo mucho que entonces enviaremos muchos 
paquetes y tambien puede ir lento. ¿Como determinamos, entonces, el valor óptimo? Usando el comando entre los comandos: ping.  

Ejecutamos el siguiente comando para determinar el tamaño máximo de MTU:  

    ping maquinita -M do -s 1024 

Donde sustituiremos "maquinita" por la dirección IP de una máquina que este al otro lado del tunel VPN. Los parámetros "-M do" y "-s 
1024" le dicen a ping que informe sobre la fragmentación de paquetes y que use un tamaño de paquete de 1024 bytes, respectivamente. 
Lo que tenemos que hacer es ir ejecutando el comando con distintos tamaños de paquete hasta que demos con el mayor valor que no se 
fragmenta. Para saber si un tamaño se ha fragmentado nos fijaremos en que el ping no diga algo como:  

  From 192.168.1.200 icmp_seq=1 Frag needed and DF set  

Si dice eso, es que el paquete se ha fragmentado y deberemos bajar el valor del parametro "-s" hasta que no lo diga.  

Para finalizar, una vez que hemos averiguado cual es la máxima MTU que podemos fijar, ejecutaremos el comando "ifconfig" para cambiar 
el valor del parámetro:  

  ifconfig ppp0 mtu 1024 

Cambiando "ppp0" por la interfaz de nuestro túnel VPN y "1024" por la MTU que hayamos calculado. Además es recomendable añadir esta 
sentencia a los scripts que se ejecutan despues de montar la VPN (esto ya dependerá de que cliente VPN utiliceis). Yo utilizo KVPNC como 
cliente VPN y en el diálogo de Preferencias, abajo del todo, hay una sección de "Ejecución de comandos" para antes y después de 
conectar/desconectar.  

 
 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.  
Puedes opinar sobre este tutorial aquí  

 
 
 

 
 

 

 

 

Recuerda 
que el personal de Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales) 

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?  

¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros? 

info@autentia.com  

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ......   
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación 

 

 
 

Autentia S.L. Somos expertos en:  
J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ..  

y muchas otras cosas  

 Nuevo servicio de notificaciones 
 Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales, inserta tu dirección 
de correo en el siguiente formulario. 

Subscribirse a Novedades

e-mail 
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Patrocinados por enredados.com .... Hosting en Castellano con soporte Java/J2EE  
 

  
 
 

   
 

  Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos) 

 
  

Nombre Corto Descripción

Pool de conexiones a BBDD con 
struts 

Os mostramos como configurar un pool de conexiones a base de datos en vuestras 
aplicaciones construidas con struts

NTRinquiero, sistema de asistencia y 
control remoto online bajo demanda 
para servicios de soporte y call 
centers. 

Este tutorial pretende darnos una visión global de NTRinquiero, un sistema de asistencia y 
control remoto online bajo demanda para servicios de soporte y call centers.

Establecimiento de conexiones HTTP 
desde un MIDLET 

Este tutorial nos va a ayudar para resolver los problemas de conexión HTTP desde un 
MIDLET.

Crear un repositorio remoto y como 
hacer una 'release' con varios 
proyectos en Maven y Eclipse 

En este tutorial vamos a explicar como podemos trabajar teniendo varios proyectos 
relacionados en Maven y en Eclipse

Pool de Conexiones y Tomcat5 
Os mostramos como instalar Tomcat5 en vuestro PC y como ejemplo de uso, configuramos 
un Pool de Conexiones y lo usamos contra MySQL

Nota: Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento.  
 
Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. 
 
En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus 
respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que 
solicitarlo. 
 
Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al 
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución. 

 www.AdictosAlTrabajo.com   Opimizado 800X600 
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